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HOLZSPALTER & KREISS GEN 



- Holz - als umweltschonender Brennstoff wird wieder entdeckt. 

Holzspalter & Kreissªgen         

Das Heizen mit Brennholz hat sich in der letzten Zeit deutlich verstªrkt.  

Brennholz als Energietrªger ist gespeicherte Sonnenenergie und damit als  

Biomasse in der Energiebilanz positiv.  Das heiÇt: Die f¿r die Gewinnung des 

Energietrªgers eingesetzte Energie ist geringer als diejenige, die bei dessen  

energetischer  Verwertung frei wird. 

Als nachwachsender Rohstoff ist Holz auch CO2 - neutral und leistet somit 

einen Beitrag zur Reduzierung des Treibhauseffektes. Dieser Rohstoff 

stammt in der Regel aus der Region, daher kºnnen lange Transporte  

vermieden werden. 

Wir sind gerne f¿r Sie da. 
Telefon 08771 910980 

Holz ist die nachwachsende Energie 
und durch unsere entwickelte Technik  
leicht und m¿helos zu verarbeiten.  

Durch unsere 40-jªhrige Erfahrung  

gehºren wir zu den f¿hrenden Herstellern. 

Mit unserem Angebot an Holzspaltern sind wir 

deshalb mit ausgefeiltester Technik und bester 

Produktionsqualitªt immer einen Schritt voraus. 

Martinshaun 104 
84061 Ergoldsbach 
Telefon: 0 87 71/91 09 80  
Telefax: 0 87 71/91 09 78  
E-Mail: info@ammboss.de 
E-Mail: technik@ammboss.de 

C.A.R.M.E.N. e.V 

mit Schiebetechnik 



Michael Bichlmeier Konrad Hart Karl-Heinz Rauch Karl Kratzer Kerstin Rockinger Roswitha Stopfer 

Seit 40 Jahren europaweiter Verkauf  
durch unsere Fachhªndler vor Ort. 

 
Bei der Herstellung unserer Holzspalter verwenden wir  

nur Qualitªtsanbauteile. 

Fertiglager f¿r Holzspalter H 125  

H 201 wªhrend der Endkontrolle  H 70-22 nach Endkontrolle  

Auftragsannahme  Schulungsraum  

Hersteller von Qualitªts-Holzspaltern und Kreissªgen. 

UNSER VERTRIEBSTEAM:  

Franz Schmidpeter 



Holzspalter Profi H 70-22 

Auch in Zapfwellen- und Kombiausf¿hrung lieferbar! 

Holz links  Holz mittig  
Holz rechts 

Sªmtliche Spalter werden mit groÇen Spalttisch ohne Aufpreis ausgeliefert 

Typ Spaltlªnge Spaltkraft Gewicht 
E-Motor  
Vorlauf cm/sek. 

Spaltgeschw. 
Spalt Geschw. 
R¿cklauf cm/sek. 

70-22 58 cm 7,5 to. 121 kg 2,2 kW/ 230 V 7,0 variabel 22,0 

70-22 58 cm 7,5 to. 121 kg 2,2 kW/ 400 V 8,0 variabel 25,0 

Durch seine Anlehnpunkte unten kann groÇes oder 
auch schrªg geschnittenes Holz bequem in  
Spaltstellung gebracht werden. Das Holz wird  
zwischen den Haltearmen fixiert und kann wªhrend des 
Spaltens verschoben werden. 

Unser meistverkaufter Profi-Kurzholzspalter. 
 
Gummipuffer an den Haltearmen nehmen den  
horizontal entstehenden Spaltdruck auf und  
ermºglichen somit ein sicheres und  
bequemes Arbeiten. 
 
Stufenlose Hºheneinstellung durch Stange. 
Extra groÇer Spalttisch. 
 
Diese einzigartige und patentierte Schiebetechnik 
ermºglicht eine schnelle und gleichmªÇige 
Bearbeitung des Spaltgutes. 

mit Schiebetechnik 

Kurzholzspalter  



MIT PATENTIERTER SCHIEBETECHNIK IM PRAXISEINSATZ 

Dank der Schneidetechnik wird das Holz nicht gesplittert sondern geschnitten  
- dadurch auch weniger Kraft- und Energiebedarf. 

Sªmtliche Spaltmesser sind aus speziellem Messerstahl gefertigt. 

stabiles Spaltmesser aus Spezialstahl f¿r  
hªrtesten Einsatz  

stufenlose Hºhenverstellung durch Stange mit 
Rªndelschraube. Transportgriff abgerundet. 

Die robuste und ausgereifte Technik mit den  
Anlenkpunkten unten sorgt f¿r eine hohe und 
sichere Arbeitsleistung.  

Ein leistungsstarker E-Motor mit einer  
hochwertigen Hydraulikpumpe bringt  
zuverlªssige Spaltkraft  

Sªmtliche Spalter haben einen groÇen Spalttisch ohne Aufpreis 

mit Schiebetechnik 

Kurzholzspalter  



Auch in Zapfwellenï und Kombiausf¿hrung lieferbar! 

Durch die kompakte Bauart ist dieser Holzspalter sehr 
handlich zu transportieren.  

Das Profimodell im Kurzholzbereich.  

Sªmtliche Spalter haben einen groÇen Spalttisch 

Kurzholzspalter f¿r den Holzprofi 

Holzspalter Profi H 85-22 

Typ Spaltlªnge Spaltkraft Gewicht 
E-Motor  
Vorlauf cm/sek. 

Spaltgeschw. 
Spaltgeschw. 
R¿cklauf cm/sek. 

85-22 58 cm 8 to. 128 kg 2,2 kW/ 230 V 8,0 variabel 22,0 

85-22 58 cm 8 to. 128 kg 2,2 kW/ 400 V 9,0 variabel 25,0 

mit Schiebetechnik 

Kurzholzspalter  



Das Profimodell im Kurzholzbereich.  

Durch die kompakte Bauart ist dieser Holzspalter sehr 
handlich zu transportieren.  

Sªmtliche Spalter haben einen groÇen Spalttisch  

Kurzholzspalter f¿r den Holzprofi 

Holzspalter Profi H 96-22 

Typ Spaltlªnge Spaltkraft Gewicht 
E-Motor  
Vorlauf cm/sek. 

Spaltgeschw. 
Spaltgeschw. 
R¿cklauf cm/sek. 

96-22 58cm 8 to. 141 kg 2,2 kW/ 230 V 8,0  variabel 25,0 

96-22 58cm 8 to. 158 kg 2,2 kW/ 400 V 10,0 variabel 25,0 

96-22 58cm 8 to. 132 kg Zapfwellenp. 10,0 variabel 25,0 

SerienmªÇig mit Drei-Punkt Anbau  

mit Schiebetechnik 

Kurzholzspalter  



Meterholz bis 114 cm  

Abb.: Schlepperhydraulik 

Meterholzspalter mit variablen Spaltgeschwindigkeiten  

Zusammen mit der patentierten Schiebetechnik ist ein  
z¿giges und sicheres Arbeiten garantiert.  

Stammheber mechanisch serienmªÇig 

Holzspalter Profi H 125 

ZUBEH¥R 

Gelenkwelle  

Betriebsstundenzªhler 

Aufbauseilwinde 

Typ Spaltlªnge Spaltkraft Gewicht 
E-Motor  
Vorlauf cm/sek. 

Spaltgeschw. 
Vorlauf cm/sek. 

Spaltgeschw. 
R¿cklauf cm/sek. 

H 125 E-Motor 114 cm 16 to. 270 kg 4,0 kW/ 400 V 24,0 variabel   20,0 

H 125 Zapfw. 114 cm 16 to. 243 kg Zapfwellenp. 25,0 variabel   23,0 

H 125 Kombi 114 cm 16 to. 291 kg 4,0 kW/ 400 V 25,0 variabel   23,0 

nach Traktorleistung  Traktorhydraulik 114 cm 

mit Schiebetechnik 

Meterholzspalter  



Meterholzspalter mit variablen Spaltgeschwindigkeiten  

Zusammen mit der patentierten Schiebetechnik ist ein 
z¿giges und sicheres Arbeiten garantiert.  

Gummipuffer an den Haltearmen vermindern den seitlichen 
Spaltdruck auf Gerªt und Bediener 

F¿r den Transport ist der Zylinder leicht absenkbar und durch 
die groÇen Rªder auf befestigtem Boden einfach zu transpor-
tieren, ein drittes Transportrad ist mºglich.  

Gelenkwelle  

Abb.: H155 ¿berzeugt durch seine 
enorme Druckkraft und ist trotzdem 
transportabel auf Rªdern 

Meterholz bis 115 cm  

Holzspalter Profi H 155 

Typ Spaltlªnge Spaltkraft Gewicht 
E-Motor  
Vorlauf cm/sek. 

Spaltgeschw. 
Vorlauf cm/sek. 

Spaltgeschw. 
R¿cklauf cm/sek. 

H 155 E-Motor 115 cm 18 to. 280 kg 4,0 kW/ 400 V variabel  24,0 20,0 

H 155 Zapfw. 115 cm 18 to 253 kg Zapfwellenp. variabel  25,0 23,0 

H 155 Kombi 115 cm 18 to. 299 kg 4,0 kW/ 400 V variabel  25,0 23,0 

ZUBEH¥R 

Gelenkwelle  

Aufbauseilwinde 

Betriebsstundenzªhler 

Stammheber hydraulisch  

mit Schiebetechnik 

Meterholzspalter  



Aufbauseilwinde  

Aufbauseilwinde ASW 50  

Die Aufbauseilwinde ist f¿r Holzr¿ckearbeiten  

konzipiert und erleichtert somit das Heranziehen und 
Aufstellen von Meterholz wesentlich.  

 

Der krªftige ¥lmotor ist in den Hydraulikkreislauf  

eingebunden und weitgehend wartungsfrei.  

Die Seilwinde ist eine Schraubkonstruktion und mit 
den gªngigen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet.  

 

Daher ist eine absolut einfache und sichere  

Bedienung mºglich.  

Typ Zugkraft Bremskraft Gewicht Seilaufnahme Maximaler  
Zugwinkel 

Seilgeschwin-
digkeit. 

ASW 50 58 kN 20 kN 78 kg 8 mm,20m Seil 30 Grad 0 bis 0,5 m/s 

Nachr¿stsatz 58 kN 20 kN 78 kg 8 mm,20m Seil 30 Grad 0 bis 0,5 m/s 

als Funkseilwinde oder mech. Bedienung 

Die Aufbauseilwinde kann an alle Holzspalter angebaut werden.  



Aufbauseilwinde ASW 50  

Als Seilwindenbausatz  f¿r sªmtliche Hersteller lieferbar. 

Seilwindenbausatz Funkseilwinde Handfernbedienung 

stark - robust - unverw¿stlich 

Aufbauseilwinde  



Kurzholzspalter  

MIT PATENTIERTER SCHIEBETECHNIK IM PRAXISEINSATZ 

H 125 als Frontanbau  

Ammboss Schiebetechnik f¿r jede 

SpaltgrºÇe  

Extreme Spaltlªnge  

Sicherheit durch Schiebetechnik  

Bei uns werden Sie immer gerne 

und gut beraten!  

Alles im Griff!  

Aufbauseilwinde  

H 155 mit Aufbauseilwinde  
Schiebetechnik mit Gummidªmpfung  

mit Schiebetechnik 



Holzspalter 

H 155 mit Schutzgitter 

Sªmtliche Holzspalter sind mit Schutzgitter lieferbar 

H 251 mit Schiebetechnik  

H 125 Kombi mit Schutzgitter  

stark - robust - unverw¿stlich 

mit Schiebetechnik 
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Maimarkt Mannheim 

mit Schiebetechnik 

Holzspalter 



Im Praxiseinsatz 

Stammheber mechanisch oder  
hydraulisch lieferbar 

mit serienmªÇigen  Ablageb¿gel Sªmtliche Bedienungselemente 
sind wartungsfrei  

GroÇer Spalttisch f¿r die Holzablage 
Gummipuffer dªmpfen den seitlich 
entstehenden Spaltdruck  

Die enorme Spaltkraft 

Ammboss Holzspalter auch f¿r schwierige Stªmme 

stark - robust - unverw¿stlich 

mit Schiebetechnik 

Holzspalter 



Antrieb: Kombiniert 
E-Motor / Zapfwellengetriebe 

Antrieb: Zapfwellengetriebe 

Antrieb: E-Motor 

ZLF M¿nchen  

stark - robust - unverw¿stlich 

Auch in Sonderfarben lieferbar 

mit Schiebetechnik 

Holzspalter 



Der Pfiffige Sªgebock 

Sªgebock   

Der Ammboss Sªgebock ermºglicht ein bequemes Absªgen von  
Meterholz auf die gew¿nschte Ofenlªnge mit einer Kettensªge. 
 
Die einfache Handhabung garantiert sichere und 
 z¿gige Sªgearbeiten. 
 
Der Sªgebock steht auf drei Beinen und ist  
daher absolut sicher. 
 
Die speziell konstruierte Fallsicherungskralle  
hªlt und sichert das zu bearbeitende Meterholz gegen  
Herabfallen und Drehen. 
 
Selbstverstªndlich kann der Ammboss Sªgebock  
von nur einer Person bedient werden. 
Ein unter das Meterholz gestellter Schubkarren kann das  
abgesªgte Sªgegut sofort aufnehmen. 
 
Durch seine geniale Konstruktion kann bei sachgemªÇer  
Handhabung weder der Sªgebock, noch die Kettensªge  
beschªdigt werden. 
 
Nach der Arbeit kann der Sªgebock ganz einfach zerlegt und platzsparend gelagert werden. 

Direkt in die Schubkarre im Einsatz Zusammengeklappt 
leicht zu transportieren 

stark - robust - unverw¿stlich 

Typ Holzdurchmesser Gewicht 

Sªgebock Bis 35 cm 11,5 kg 


